
Příplatky za povrchovou úpravu dodatečn˘ stupeň síla doplňující

od 1 nátěr 2 nátěry 1 nátěr 2 nátěry nátěr lesku krytí produktové informace

1.1.2009 množství Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 vnitřní

v m2 netto netto netto netto chráněné nechráněné

Vnitřní oblast bez impregnace / lak

akrylátov˘ bezbarv˘ 100 128,00 ano ne ne polomat bezbarv˘ konečná úprava

200 106,00

500 91,00

akrylátov˘, bíl˘ transparentní 100 145,00 ano ne ne polomat transp. konečná úprava

200 125,00

500 107,00

Vnitřní a vněj‰í oblast bez impregnace / Sikkens

Sikkens E 06 100 197,00 222,00 ano ano  ano Sikkens polomat krycí konečná úprava

bíl˘ krycí 200 175,00 200,00

500 157,00 182,00

Sikkens dřevěné odstíny 100 179,00 ano ano ano Sikkens polomat transp. konečná úprava

transparentní 200 157,00

500 138,00

Sikkens krycí 100 233,00 259,00 ano ano ano Sikkens polomat krycí konečná úprava

RAL-odstíny pouze 200 211,00 237,00 n'ekteré odstíny

po odsouhlasení 500 193,00 219,00 nejsou stálebarevné

Cena za bm = m²-cena x  ( účtovaná ‰ířka [v metrech] ) ! Spodní strana je opatřena základním nátěrem a nelze ji použít jako pohledovou stranu(nerov- 

noměrná  povrchová úprava z důvodu posunu dílců na posuvn˘ch válcích ve v˘robní lince) 

Čelní konce nejsou nebo jen částečně povrchově o‰etřeny barvou. Čisté o‰etření barvou na v‰ech stranách  n e n í  technicky možné zajistit.

Povrchové o‰etření barvou u dřevin modřín a douglaska v˘robce n e d o p o r u č u j e  a neprovádí ji.

hoblované dřevo

MALOOBCHODNÍ CENÍK P€ÍPLATKŮ ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU D€EVA LAKY SIKKENS

oblast

vněj‰í

použití

jemně řezané dřevo

Au-Mex s.r.o., Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice, tel.: 283 933 452, 283 933 472, 283  931 808, 283 930 309, fax: 283  933 406, GSM: 608 052 452, 777 052 497, 777 052 456

e-mail: info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

U zvlá‰tních profilů a profilů na objednávku je nutné předem zkonzultovat, zda je povrchová úprava technicky možná ze strany v˘robce zajistit.

není možné

není možné

není možné

Povrchová úprava je provedena na v‰ech stranách. Na spodní straně mohou b˘t obtisky /neo‰etřená místa/ po transportních válcích a úprava na spodní straně není 


