
Old Chapel PARKET 

KAZETY

Provedení: základem pro výrobu je dřevina dub. Povrch je po-

staršený, hrany uvnitř kazet jsou ručně škrábané. Hrany kolem 

dokola jsou ostré, aby byla zaručena optimální přesnost lícování. 

Manipulováním povrchu se dosáhne rozdílné barevnosti. Jsou 

využity přírodní tříslové kyseliny a minerály dřeva a přeměněny 

čpavkováním, louhováním atd.

Barva podlahy v průběhu prvních 3 – 6 měsíců asi o 30 % zesvět-

lá a sjednotí se, optický vzhled se stane klidným.

:: Dřevina: dub

:: Tloušťka: 20 mm pro masiv 
a 15 mm pro provedení ADVANCE

Empire, 17. století lehce kouřový bílý, 

66 x 66 cm

Chateau Antic, 81 x 81 cm

Cruis Natur, 57 x 57 cm

Variance, natur bílá, 66 x 66 cm Renaissance, dánská modř, 81 x 81 cm Versailles Cafe, 81 x 81 cm 

Castel Natur, 81 x 81 cm
Etoille, 17. století lehce kouřový,

66 x 66 cm,

Albert, hluboce kouřový, 81 x 81 cm

Chantily, 17. století lehce kouřový, 

84 x 84 cm



:: Na výběr jsou 2 základní typy lišt:

 Stěnová lišta: šířka 2 cm, výška 6 cm, stejný barevný odstín 

jako podlaha Krycí lišta: šířka 3,5 cm, výška 0,6 cm, stejný barevný 

odstín jako podlaha

:: Na objednávku lze vyrobit i jiný profi l a jiné rozměry lišt

:: Na objednávku lze vyrobit schody 
v tl. 20 mm nebo 40 mm včetně podstupnic

:: Záměrem postaršených podlah Old Chapel 
je bezúdržbová podlaha.

:: Podlahu již není třeba nikdy brousit, 

naopak broušením by se zničila „stará” patina.

:: Bezproblémový charakter této podlahy vyplývá z pravidelné 

nepravidelnosti postaršení. Nic není tak mrzuté, jako první 

důlky a škrábance na čerstvě položené hladké podlaze. 

Ale u Old Chapelu ?

:: Důlky a škrábance přispívají při normálním opotřebení 

k její kráse.

:: Snadnost údržby podlahy je výsledkem první impregnace 

podlahy, poté její úpravou cerezínovým olejem odolným 

vůči kyselině mléčné a zpevněným kyselinou křemičitou.

:: Kyselina křemičitá vytvoří glazuru díky olejovým kompo-

nentům, čímž podlahu učiní odolnější vůči oděru.

:: Denní/týdenní údržba se provádí zametáním nebo vysá-

váním. Je možné podlahu umývat i čistou vodou pomocí 

málo navlhčeného mopu.Stírání na mokro není možné. 

Pokud Vám při čištění voda mizí z kbelíku, měli by jste se 

ptát, kde ta voda zůstala ?

:: Viditelné škody tvaru např. škrábanců, kdy je vidět čerstvé 

dřevo se poškození odstraní pomocí jemné brusné houbič-

ky a po té se aplikuje v případě pigmentovaného povrchu 

vhodný barevný transparentní olej nebo tvrdý voskový olej 

v případě naturel povrchu.

Drobná poškození a nečistoty hrubšího charakteru se odstraní 

pomocí výrobku Osmo Vosková údržba a čistící prostře-

dek, který je k dostání u prodejců Old Chapel parket.

Po ca. 10 dnech získá místo stejný barevný odstín jako má 

zbývající část podlahy.

Na běžnou údržbu používejte výrobek Osmo Wisch Fix. Je to 

spolehlivý prostředek jelikož obsahuje přírodní rostlinné 

kokosové oleje. Osmo Wisch Fix čistí a udržuje podlahu 

zároveň.

Správné použití a dávkování naleznete v technickém listu 

výrobku. Správná údržba a spolehlivý prostředek jsou dů-

ležité, jelikož běžné čistící prostředky mohou způsobovat 

odmaštění podlahy a tím její trvalé narušení.
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