Drevéne tasady

Rychly prehled drevin,
zakladnich parametru a cen

Platnost od 16.02.2024

Seversky smrk

478 K¢/ m?
| 19x171 472 (395 K&/m? bez DPH)
Klasika — = S 496 K&/ 2
¢/ m
19 x 196 30-4.2 (410 K&/m2 bez DPH)
362 K¢/ m?
19x121 (299 K&/m2 bez DPH)
Klasika/Softline ARCIEEE S e
362 K¢/ m?
19 x 146 (299 K&/m?2bez DPH)
508 K¢/ m?2
CONO 26/13 x 146 21-51 M 0 e

Thermo jasan

Rozmér (mm) Délky (m) Cena v¢. DPH
(napadajici)
Pero - drazka 20 X117 1-38 - 2272/ m*
(1878 K¢/m? bez DPH)

Veskeré profily s perem a drazkou uvadime a uc¢tujeme za m? véetné pera.




Drevéné fasady

Rychly prehled drevin, zakladnich parametrt a cen

Modrin sibirsky

Profil Rozmér (mm) Délky (m) Cena vc. DPH
26 x 69 105 K&/ bm
(87 K&/bm bez DPH)
Raute 21-40 68 Ke/ b
¢/ bm
20 x 69 17" na pokos (56 K&/bm bez DPH)
Raute
45" na pokos 105 Ké/ bm
Raute 20x 90 21-40 (87 K&/bm bez DPH)
Raute
Hoblované prkno 20x90 21-40 N (7992 /Ilfmcégér;m
rany jemne srazene

Modrin slezsky

Profil Rozmeér (mm) Délky (m) Cena v¢. DPH
) 79,26 K¢/ bm
24 x 68 3-5 n (6550 K&/bm bez DPH)
Raute . 116,46 K&/ b
! ¢/ bm
24 x100 3-5 (9625 K&/bm bez DPH)
Raute s perem 1192 K¢/ m?2
918 K&/ m?
| 19x 146 3-5 (759 K&/m? bez DPH)
Klasika 918 K&/ m?
¢/ m
19x121 3-5 (759 K&/m? bez DPH)
93,17 K&/ bm
19 x100 3/4/5 (77 K&/bm bez DPH)
109 K¢/ bm
19x121 3/4/5 (90 K&/bm bez DPH)
; 128,26 K&/ bm
poovaneprino| 100 | s [ e
hrany jsou jemné srazené 190 Ké/ bm
19 x 200 3/4/5 (157 K&/bm bez DPH)
230 K¢/ bm
24 x 200 3/4/5 (190 K&/bm bez DPH)
§ 121 K&/ bm
4 stranné 40 x 60 (100 K&/brm bez DPH)
hoblovany 3-4 224,46 K&/ b
hranol vt
45 x 100 (185,50 K¢&/bm bez DPH)

Veskeré profily s perem a drazkou uvadime a G¢tujeme za m? véetné pera.




Thermo drevo borovice

Drevéné fasady

Rychly prehled drevin, zakladnich parametrt a cen

Profil

Raute

Profil Rozmeér (mm) Délky (m) Cena vc. DPH

115 K&/ bm
26 x 68 s st e | (95 K¢/bm bez DPH)

Raute 15-51 118,60 K&/ b

! ¢/ bm
26 x 65 1+ iy (9BK&/bmbez DPH)
134,31 K&/ bm
Raute 26 x 92 15-51 (111 K&/bm bez DPH)

) 1174 K&/ m?

Klasika

1271 K&/ m?
19x 140 21-51 _ (1050 K&/m?2bez DPH)

: B
Hoblované prkno 19 x 140 3-5 (147 K&/bm bez DPH)

127 K&/ bm
42.x 42 (105 K&/bm bez DPH)

4 stranné -

hoblovany 21-42 168,19 K¢/ bm
hranol 42 x 68 (139 K&/bm bez DPH)
229,90 K¢/ bm
42x92 - (190 K&/bm bez DPH)

Zapadni cerveny cedr

Rozmér (mm) Délky (m) Cena v¢. DPH

- 309 K¢/ bm
(255 K¢/bm bez DPH)
17" na pokos

20x90 21-40

Klasika

3267 K¢/ m?

Dark Red Meranti

Profil Rozmeér (mm) Délky (m) -
S |
Raute 20x90 21-40 Q-Bmom (giig/blfb/ef SEH)
Softline 16 x 120 1,83-4.87 - (gggfé(,)mlfgzg;;
Hoblované prkno 18 x 140 1,83 - 4,87 _ (173 21 Zé,ﬁ/bgglpm

Veskeré profily s perem a drazkou uvadime a G¢tujeme za m? véetneé pera.




Pfipeviiovaci systémy
e

Volba oceli na Srouby podle jejich odolnosti proti korozi

Krok za krokem:

Zvolte vhodny material na Srouby pro Vas projekt, tim Ze budete respektovat nasledujici zasady. Projdéte si po sobé tfi nasledujici body.
Material vhodny pro body 1. a 2. je oznacen alespoii s (X) nebo jesté 1épe s X. Pii dodate¢ném chemickém zatiZeni musi pfislusnym
zpusobem souhlasit také bod 3.

il Jak je poloZen konstrukéni dil? Je volné vystaven povétrnosti (plot) nebo je chranén (stropni tramy)?
yA Jaké dievo se bude pfipeviiovat? Jedna se o neproblematické stavebni dfevo nebo o tropické dievo bohaté na tfisloviny?
<M Vyskytuje se na misté jesté dodatec¢né zatizeni podporujici korozi? Misto stavby v blizkosti mofe? Tézky primysl atd.?

Ptiklad: Pfipevnéni fasady ze dfeva Modfin:

1. Uzitna tfida = 3, protoZe je material volné vystaven povétrnosti. Fasada = optické pozadavky. — min. C1
2. Modfin — min. Cl, je tfeba upfednostnit A2 nebo A4

3. Tento bod odpada3, protoZe se nevyskytuje Zadné dalsi vnéjsi zatizeni.

Volba C1 je mozn3, je vSak tfeba upfednostnit A2 nebo A4.

. . Uhlikata ocel Niro-ocel, martenzinicka Niro-ocel, austeniticka
Skupina ocell Galvanicky pozinkovano Specialné povrstveno Cl, uslechtila ocel tvrzena Uslechtila ocel A2 Uslechtila ocel A4
PHklady produkti:  Hobotec modrd/ thts | Topduo | | tvrsend Hapatee | Termassoteovaa | TR IR
1. Misto uloZeni dilu?
NKL 12 X X X X X
NKL 2 @ X X X X X
NKL 39 - B X X X
Stavebni dfevo, dfevéné materialy ¢ X X X X X
Buk (Cerveny) X X X X X
Douglasie - - X)® X X
Smrk X X X X X
Borovice X X X X X
ModFin - - (X) X X
Jehli¢naté drevo, tlakové impregnovano X)® (X)» (X)» (X)» X
Cerveny cedr - - - (X)" X
Jedle X X X X X
Thermo dFevo z jehli¢natého dreva - - - (X) " X
Abachi - - - (X)" X
A fzelia, doussié - - - (X)" X
Azobé, Bongossi - - - - X
Bangkirai, Balau - - X)® X X
Bilinga - - - (X)" X
Courbaril, Jatoba - - - - X
Cumaru - - - (X)" X
Kastan jedly - - - - X
Dub - - - - X
Eukalyptus - - - - X
Garapa - - - - X
Ipé - - (X)© X X
Iroko - - (X)® X X
Itatiba - - - - X
Kosipo - - - - X
Massaranduba - - - - X
Merbau - - - - X
Dark red meranti - - - - X
Thermo jasan - - - X)" X
Stala kondenzace ® - - - (X) 2 X
Zatizeni soli M - - - (X)) X
Agresivni ovzdusi ¥ - - - - xym
Ovzdusi obsahujici chlér " - - - - -

a) Uzitné tiidy dle DIN 1052:2008 a EN 1995:2008. NKL 1- konstrukéni dily uzaviené ve vSech smérech, Casteéné vytapéné
stavebni objekty. NKL2- konstrukéni dily zastfeSenych, otevienych stavebnich objektech bez pfimého vystaveni
povétrnostnim podminkam. NKL3- konstrukce volné vystavené povétrnostnim podminkam.

b) Lze doporucit pouze pro body pfipevnéni s podfadnym vyznamem piip. pro docasné objekty pfip. kdyz nejsou zadné optické
poZadavky.

c) Doporucuje se tvrdé dievo zasadné piedvrtat a pfip. pfedem zapustit. U staveb teras a fasad to plati také pro jehli¢naté dievo.

d) Bez povrchové upravy: smrk, jedle, borovice. BSH, KVH®, dyhované vrstvené dievo, masivni dievo atd. pieklizka, OSB desky,
vlaknité desky, cementem a sadrou pojené vlaknité desky atd.

e) Prii pouziti tohoto dfeva a C1 se po 10-leté zkuSenosti nevyskytuji Zadné problémy s korozi nebo zabarvenim dfeva.Podle
puvodu dieva to vSak nelze zcela vyloucit. Informujte se prosim u Vaseho prodejce dieva.

f) Doporucuje se pouziti A4. Informujte se prosim u Vaseho prodejce dieva.

g) Pferusovana kondenzace vodni pary v atmosféfe pouze s malym znecisténim.

h) Konstrukéni dily blizko silnic zasaZenych zimni sluzbou, v blizkosti pobieZi, v zafizenich blizko pobfeZi nebo v ostatnich
pramyslovych zafizenich.

i) Napf. konstrukéni dily v silniénich tunelech, vepfinech nebo v ostatnim agresivnim ovzdusi s pfip. dodatecné vyssi
vlhkosti vzduchu.

j) Konstrukéni dily v krytych bazénech nebo v jiném ovzdusi obsahujicim chlér.

k) Pouziti je tfeba pifekontrolovat pro jednotlivé pfipady.

-

4 Tento pfehled nelze zohlednit pro vS§echny piipady pouZiti. V jednotlivych pfipadech mohou byt materialy také ovlivnény
nepfiznivymi podminkami okolniho prostfedi.




